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DucoGrille Classic 50HP / DucoWall Classic 50HP
Intensieve ventilatie

>	 Lamel die speciaal ontwikkeld is voor  intensieve ventilatie:   

 Zeer lage weerstandsfactor dus grote doorlaat

>	 Z-vormige lamel zorgt voor een strak design

>	 Alle afmetingen tot op mm nauwkeurig mogelijk 

>	 Korte levertermijnen

Nieuw !
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TECHNISCHE   FICHE 

TYPE

BESCHRIJVING

VORM LAMEL

LAMELSTAP

MATERIAAL  Aluminium :  

 - optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm

Al Mg Si 0,5

 88%

 50HP

 Inbouw muurrooster, medium uitvoering

 - standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm

  50 mm

  48 mm

INBOUWDIEPTE

DUCOGRILLE CLASSIC   G 50HP

VISUELE VRIJE 
DOORLAAT

WERING

AANSLAGKADER

FYSISCHE VRIJE 
DOORLAAT

  62 mm

 68%

Profieldikte :  
Oppervlakte :
Behandeling :  

KLEUREN

K‐factor
Aanzuig:   4,7
Uitblaas:   4,55

min.  1,5mm
standaard naturel geanodiseerd (15-20µm)
gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)

 Alle Ral kleuren

 Kunststofonderdelen Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
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TECHNISCHE   FICHE 

TYPE
BESCHRIJVING  Lamellenwand, medium uitvoering

VORM LAMEL  50HP

 88%

 68%

LAMELHOOGTE   50 mm

LAMELSTAP   50 mm

  6000 mm

 - optioneel met insectengaas 2,3 x 2,3 mm
 - optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm

MATERIAAL Aluminium :  Al Mg Si 0,5
Profieldikte : min.  1,5mm

  Oppervlakte-   °standaard naturel geanodiseerd (15-20µm)
behandeling : °gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)

Kunststofonderdelen : Polyamide PA 6,6 - glasvezelversterkt

KLEUREN  Alle Ral kleuren

K-factor
Aanzuig:  4,7
Uitblaas:  4,55

T_N_Wc_W50HP_a110501

FYSISCHE VRIJE 
DOORLAAT

MAX. LENGTE  LAMEL

 50/50,  50/12,  21/50 MULTI of  30/12TYPE DRAAGPROFIEL

DUCOWALL CLASSIC   W 50HP

VISUELE VRIJE 
DOORLAAT

WERING

Zowel	de	DucoGrille	Classic	50HP	als	de	DucoWall	Classic	50HP	zijn	
speciaal	ontwikkeld	voor	intensieve	ventilatie.	De	weerstandsfactor	
van	beide	systemen	is	uitzonderlijk	laag,	waardoor	grote	
hoeveelheden	lucht	aangevoerd	of	afgezogen	kunnen	worden	over	
kleinere	oppervlaktes.	De	visueel	vrije	doorlaat	bedraagt	88%,	de	
fysische	vrije	doorlaat	68%.

De	DucoWall	Classic	50HP	onderscheidt	zich	door	een	eenvoudig	
kliksysteem	die	voor	een	zeer	vlotte	montage	zorgt.	Daarnaast	
zijn	er	met	de	DucoWall	Classic	50HP	ook	veel	mogelijkheden	met	
deuren,	dakkappen.

Aanzuig Uitblaas

K-Factor

Aanzuig 4,7

Ce 0,46

K-Factor

Uitblaas 4,55

Cd 0,47

DucoGrille Classic 50 HP DucoWall Classic 50HP

Intensieve ventilatie en strak design

DucoGrille Classic 50HP / DucoWall Classic 50HP

info / bel +32 58 33 00 66 of mail naar info@duco.eu

We helpen u graag verder met informatie omtrent onze 
producten en nieuwigheden. We inspire at www.duco.eu


